
IAC AFLR
1 СЕКУНДА



Одна система сборных шин.
Исполнение глубиной 1000 мм
5000 А



Параметры ЭНСИМА ЭНСИМА 2У

Номинальное напряжение 6; 10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение 7,2; 12 кВ

Номинальный ток сборных шин 630-1250 630-2000 2500-4000 630-2000 А

Номинальный ток  главных цепей 630-1250 630-2000 2500-4000 630-2000 А

Ток термической стойкости 20-31,5 20-50 20-50 20-31,5 кА

Ток электродинамической стойкости
(амплитуда) 51-81 51-128 51-128 51-81 кА

Время протекания тока термической стойкости

Главные цепи 3 с

Цепь заземлителя 1 с

Номинальное напряжение вспомогательных цепей*

Цепи управления и сигнализации 110 AC/DC; 220 AC/DC В

Цепи освещения 12 DC; 220 AC/DC В

Цепи  обогрева 220 AC/DC В

Цепи электромагнитных блокировок 220 AC/DC В

Габаритные размеры

Ширина 550, 570, 650, 750 700, 800 900, 1000 750, 900 мм

Глубина 1000****/1400** 2000 мм

Высота 2360 2700-2900 мм

Сейсмостойкость до 9-ти баллов

Срок службы не менее не менее 30 лет

Сборные шины одна система
сборных шин

одна или две
системы сборных шин

Выдвижные элементы среднее и нижнее расположение двухуровневое
расположение

Условия обслуживания одностороннее/двухстороннее двухстороннее

Степень защиты IP31, IP41***

Выключатели

Силовые выключатели Предприятие-изготовитель

BB/TEL ГК «Таврида Электрик»

VF12/ VM12 Элтехника

VCT7-12/ NV2 CHINT

VH-12 LS ELECTRIC

ВВУ-СЭЩ Самарский Электрощит

ЭС-17 ПО Энергосистема

VD4, HD4 АВВ

Sion SIEMENS

HVX, Easy Pact Schneider Electric

Релейная защита

БМРЗ ООО НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»

Сириус АО «РАДИУС АВТОМАТИКА»

ЭКРА БЭ ООО НПП «ЭКРА»

ТОР ООО «РЕЛЕМАТИКА»

БРЕСЛЕР ООО «НПП БРЕСЛЕР»

БЭМП РУ АО «ЧЭАЗ» 

P3 P5 micom и др SCHNEIDER ELECTRIC

SIPROTEC SIEMENS

REF ABB

Любой по запросу заказчика Других производителей

* Возможны любые спец. исполнения напряжения вспомогательных цепей по требованиям заказчика
** Глубина меняется в зависимости от схемы присоединения
*** Другая степень защиты - по запросу
**** Для номинального тока до 1600 А




